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Conectividad Mejorada para la
Isla de Guanaja con la solucion
PTP de Cambium Networks

Desafio de Negocio

La Isla de Guanaja en Honduras, ubicada a 60 km del continente, enfrentaba
dificultades significativas en términos de comunicacion y conectividad. La red
existente no podia satisfacer las crecientes demandas de ancho de banda

de los usuarios del proveedor de Interner, Metronet, e instalar fibra dptica
sobre una distancia tan extensa en el mar representaba una solucién técnicay
econdémicamente inviable.

Metronet necesitaba una solucién que proporcionara: ‘ ‘ La eStibilidad y

. L | la gran capacidad de los equipos de
« Alta capacidad de transmisiéon: mas de 400 Mbps por enlace. ; il
Cambium Networks nos permitieron

- Baja latencia: un estdndar maximo de 3 ms. superar retos que otras tecnologias
Estabilidad i dici g Lent ) no podian manejar. Esto nos ha
. stapllidad operativa en condiciones adversas, Como el entorno marino. a.-q ,
P posicionado como lideres en la

region.”

- Cita del cliente
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Solucion Tecnoldgica

Metronet eligié el ePMP™ Force 4600C de Cambium Networks para implementar una nueva red inaldmbrica
de alto rendimiento que conectara la isla con el continente. Un equipo con una capacidad de ancho de banda
de 2+ Gbps, con latencia baja para servicio sensibles, puerto SFP+ para integracién con Fibra y de disefio
robusto con IP 67 para entornos adversos, como lo es una instalacion cerca del mar.

El proceso incluyé:
« Planeacién detallada: seleccidn de equipos y disefio de la red para maximizar el alcance y la estabilidad.

- Implementacién rapida: pruebas y configuraciones especializadas aseguraron un rendimiento dptimo
desde el primer dia.
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Cambium Networks Resultados en el Campo

nos permité satisfacer las La implementacion de la soluciéon de Cambium Networks transformé
crecientes necesidades de ancho la conectividad en la region:

de banda de nuestros clientes de

i . « Mayor capacidad de servicio: Se logré entregar mas de 400 Mbps
manera eficiente y econdmica.

por enlace, superando ampliamente las capacidades anteriores.

Su tecnologia nos brindé la

tranquilidad de ofrecer un servicio - Estabilidad mejorada: Los enlaces operan de manera consistente
excepcional.” incluso en condiciones adversas del entorno marino.
- Cita del cliente « Satisfaccion del cliente: Los usuarios finales ahora disfrutan de una
conexion confiable y rdpida, lo que ha incrementado la lealtad hacia
Metronet.
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NETWORK

ubscriber Module & Administrator =

Operating Frequency 6055 MHz
Operating Channel Bandwidth 160 MHz
O DownlinkRSSI 65 dBm
© Downlink SNR 33dB
© uplink MCS DS 7 - 64-QAM 5/6
© Downlink MCS DS 7 -64-QAM 5/6
Transmit Power 27 dBm
Distance from AP 60.633 km
Power Control Mode from AP Closed Loop
© Ethernet Status 1000 Mbps / Full

© Country Other

Time Since Last Scan 0000:00:02:18

Registration Status Registered

Clear the AP list and restart scanning
Available APs Show Details

Valor para el Negocio

Gracias a la solucion de Cambium Networks, Metronet logré:

« Reducir los costos operativos al evitar la instalacién de fibra dptica en el mar.
- Incrementar su oferta de servicios, atrayendo mas clientes.

« Asegurar el crecimiento futuro al habilitar una plataforma escalable para mayores
capacidades de backhaul.

Planes a Futuro

Metronet tiene como objetivo continuar migrando su red de backhaul para incrementar
aun mas su capacidad, consoliddndose como un proveedor lider en la regién.

Acerca de Cambium Networks

Cambium Networks permite a los proveedores de servicios, empresas, organizaciones
industriales y gobiernos ofrecer experiencias digitales excepcionales y conectividad de
dispositivos con una rentabilidad atractiva. Nuestra plataforma ONE Network simplifica la
gestion de las tecnologias de banda ancha y de borde de red inaldmbricas y cableadas de
Cambium Networks. Nuestros clientes pueden concentrar mas recursos en la gestion de su
negocio en lugar de en la red. Creamos una conectividad que simplemente funciona.
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